
NÁVOD K POUŽITÍ
Domek zahradní na nářadí 239x193x202cm plech pu Zn ŠE

794134

CZ NÁVOD NA POUŽITIE
Domček záhradný na náradie 239x193x202cm plech pu Zn ŠE 

     794134

SK

Záruka
Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené 
nesprávným používáním.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215

Záruka
Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie 
spôsobené nesprávnym používaním.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215



 

    

 

M2.4&M5 5.5X7

PH1

Před montáží je důležité kontaktovat příslušné státní orgány a zažádat o povolení, 
pokud je vyžadováno. Prostudujte si uživatelskou příručku před zahájením montáže. 
Důležité informace a rady Vám výstavbu usnadní a zpříjemní.

Instrukce v této příručce obsahují všechny potřebné informace pro montáž Vašeho domku. 
Důkladně si přečtěte manuál, než začnete se samotnou montáží domku. Během sestavování 
postupujte přesně a postupně dle tohoto manuálu. Zabraňte dětem přístupu na místo montáže,
aby nedošlo k jejich zranění.

Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součástky k úspěšné montáži Vašeho domku. 
Rozdělte obsah kartonu podle jednotlivých dílů a přiřaďte si je k označení v seznamu součástek. 
Seznamte se důkladně se všemi součástkami a šrouby pro pozdější, snadnější, použití během 
sestavování. Všechny součástky jsou zabaleny v kartonu.  Některé díly, jsou ve větším množství 
jako náhradní díly. Udržujte mimo dosah dětí. Balení obsahuje malé díly, které můžou být pro
děti nebezpečné a hrozí riziko udušení.

Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součástky k úspěšné 
montáži Vašeho domku. Ujistěte se, prosím, že je v den sestavování 
klidné počasí a povětrnostní podmínky adekvátní k montáži domku.

NESESTAVUJTE zahradní domek za větrného počasí z důvodu 
možného poničení panelů a Vaší újmě na zdraví. Dbejte pozoru 
i na vlhké nebo blátivé počasí.

K montáži zahradního domku, je potřeba vždy dvou osob. 

NEŽ ZAČNETE
Návod na použití

Instrukce k sestavení

Součástky

PLÁNUJTE DOPŘEDU

Potřebné vybavení

Sledujte počasí:

Spolupráce:

Při montáži používejte ochranné rukavice z pevného materiálu, brýle a pracovní obuv.

  

 

M2.4&M5 5.5X7

PH1

Pred montážou je dôležité kontaktovať príslušné štátne orgány a zažiadať o povolenie, 
pokiaľ je vyžadované. Preštudujte si užívateľskú príručku pred zahájením montáže. 
Dôležité informácie a rady Vám výstavbu uľahčia.

Pokyny v tejto príručke obsahujú všetky potrebné informácie  pre montáž Vášho domčeku. 
Dôkladne si prečítate manuál, než začnete so samotnou montážou. V priebehu zostavovania 
postupujte presne a postupne podľa tohto manuálu. Zabráňte deťom v prístupe na miesto montáže,
aby nedošlo k ich zraneniu.

Skontrolujte, či máte všetky potrebné súčiastky k úspešnej montáži Vášeho domčeku. 
Rozdeľte obsah kartónu podľa jednotlivých dielov a priraďte si ich k označeniu v zozname 
súčiastok. Zoznámte sa dôkladne so všetkými súčiastkami a skrutkami pre jednoduchšie 
použitie v priebehu zostavovania. Všetky súčiastky sú zabalené v kartóne.  Niektoré diely, 
sú vo väčšom množstve ako náhradné diely. Udržujte mimo dosah detí. Balenie obsahuje malé 
diely, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné a hrozí riziko udusenia.

Uistite sa, prosím, že je v deň zostavovania kľudné počasie 
a povetrnostné podmienky adekvátne k montáži domčeku.

NEZOSTAVUJTE záhradný domček za veterného počasia 
z dôvodu možného poničenia panelov a Vašej ujme na zdraví. 
Dbajte pozor i na vlhké alebo blátivé počasie.

K montáži záhradného domčeku je potreba vždy dvoh ľudí.  

NEŽ ZAČNETE
Návod na použitie

Pokyny na zostavenie

Súčiastky

PLÁNUJTE DOPREDU

Potrebné vybavenie

Sledujte počasie:

Spolupráca:

Pri montáži používajte ochranné rukavice z pevného materiálu, okuliare a pracovnú obuv.



        

 

Vyvarujte se přečnívajícím stromům, neboť padající listí ze stromů povede k nutnosti 
pravidelného úklidu střechy. Malé stromky a keře nebo ploty v blízkosti stavby, mohou 
být užitečné a sloužit jako větrná zástěna.

Místo musí být upravené tak, aby základna domku byla položena v rovině. Použijte proto 
prosím libelu. Základna může být zkonstruována z ošetřeného dřeva nebo betonu, aby 
zamezila pronikání vlhkosti do přístřešku. Domek není navržen tak, aby byl postaven přímo 
na trávníku. Také během deštivých dnů, bude půda blátivá a hrozilo by poničení.  Je-li 
vyrobena betonová základna, je důležité, aby se svažovala k okrajům, aby se zabránilo 
vniknutí vody. Před budováním domku, nechte beton nebo cement zatvrdnout. Základy 
mohou být také zhotoveny z cihel, bloků nebo namontovány na betonové podložce. Rám 
domku musí být vyvrtaný a přišroubovaný k základně.

Sestavujte domek minimálně ve dvou, je to daleko jednodušší a bezpečnější. Navíc, některé 
kroky vyžadují pomoc druhého, například ke zvedání sestavených konstrukcí. Není to těžká 
práce, měla by ji být schopna vykonat většina lidí.

Vyhraňte si na sestavování čas. Spěch často způsobuje chyby a nutnost montáž opakovat. 
Pokud jste nikdy nic nestavěli, může sestavování, dle instrukcí, zabrat i celý den.

Mějte po ruce správné vybavení a nástroje.

Seznam doporučených pracovních pomůcek naleznete v sekci „Potřebné vybavení“.

Ideálně vyndejte nejdříve součástky a zkontrolujte, zda máte všechny před začátkem montáže. 
Položte je na látku nebo do plastové krabičky a zamezte tak možnosti poškrábání nebo ztráty 
součástek.

Utáhněte pořádně všechny závity, ujistěte se, že žádný nechybí. Zkontrolujte pomocí libely, 
zda je rám základny pravidelný a rovný.

Při manipulaci s jednotlivými konstrukčními díly postupujte opatrně, mohou mít ostré hrany. 
Při používaní nářadí buďte opatrní. Pokud budete používat elektrické nástroje, seznamte se 
s jejich používáním. Nikdy se neopírejte plnou vahou o střechu domku. Při používání šta�í
se vždy ujistěte, že jsou stabilně postavené.

Při likvidaci obalů dbejte na životní prostředí správným tříděním.

Výběr místa

Příprava místa

PLÁNUJTE DOPŘEDU

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
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Vyvarujte sa prečnievajúcim stromom, lebo padajúce lístie zo stromov vedie k nutnosti 
pravidelného čistenia strechy. Malé stromky a kríky alebo ploty v blízkosti stavby, môžu 
byť užitočné a slúžiť ako veterná zástena.

Miesto musí byť upravené tak, aby základňa domčeku bola položená v rovine. Použite preto 
prosím libelu. Základňa môže byť skonštruovaná z ošetreného dreva alebo betónu, aby 
zamedzila prenikanie vlhkosti do prístrešku. Domček nie je navrhnutý tak, aby bol postavený 
priamo na trávníku. Taktiež v priebehu daždivých dní, bude pôda blátivá a hrozilo by poničenie.
Ak je vyrobená betónová základňa, je dôležité, aby sa svažovala k okrajom, aby sa zabránilo 
vniknutiu vody. Pred budovaním domčeku, nechajte betón alebo cement zatvrdnúť. Základy 
môžu byť taktiež zhotovené z tehál , blokov alebo namontované na betónové podložke.
Rám domčeku musí byť vyvŕtaný a priskrutkovaný k základni.

Zostavujte domček minimálne vo dvojici, je to ďaleko jednoduchšie a bezpečnejšie. 
Naviac, niektoré kroky vyžadujú pomoc druhého, napríklad pri zdvíhaní zostavených 
konštrukcií. 

Vymedzte si na zostavovanie čas. Pri ponáhľaní často vznikajú chyby a vzniká nutnosť 
montáž opakovať. Pokiaľ ste nikdy nič nestavali, môže zostavovanie, podľa inštrukcií, 
zabraťaj celý deň.

Majte po ruke správne vybavenie a nástroje.

Zoznam doporučených pracovných pomôcok nájdete v sekcii „Potrebné vybavenie“.

Ideálne vyberte najskôr súčiastky a skontrolujte, či máte všetky pred začiatkom montáže. 
Položte ich na látku alebo do plastovej krabičky a zabráňte tak možnosti poškrábaní alebo 
straty súčiastok.

Utiahnite poriadne všetky závity, uistite sa, že žiadny nechýba. Skontrolujte pomocou libely, 
či je rám základne pravidelný a rovný.

Pri manipulácii s jednodlivými konštrukčnými dielmi postupujte opatrne, môžu mať ostré hrany. 
Pri používaní náradia buďte opatrný. Pokiaľ budete používať elektrické nástroje, zoznámte sa 
s ich používaním. Nikdy sa neopierajte plnou váhou o strechu domku. Pri používaní rebríka sa 
vždy uistite, že je stabilne postavený.

Pri likvidácii obalov dbajte na životné prostredie správnym triedením.

Výber miesta

Príprava miesta

PLÁNUJTE DOPREDU

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
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1. Pokud se diagonální měření shodují,
 rám je pravidelný.

1. Pokiaľ sa diagonálne merania zhodujú, 
rám je pravidelný.

2. Rám základny musí být rovný a pravidelný,
 jinak nebudou jednotlivé díly a díry na šrouby
 zapadat do sebe.

2. Rám základne musí byť rovný a pravidelný,
inak nebudú jednotlivé diely a diery na skrutky
zapadat do seba.
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Boční panely vždy připevněte k rámu základny šrouby,
 způsobem uvedeným v příručce. Položte panel na rám
 základny a otvory v panelu zarovnejte s otvory na rámu
 základny.

Bočné panely vždy pripevnite k rámu 
základne skrutkami spôsobom uvedeným
v príručke. Položte panel na rám 
základne a otvory v paneli zarovnajte
s otvormi na ráme základne.
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