
 NÁVOD K POUŽITÍ 
792625 Stabilizátor Al/PH na žebřík 792621 
792627 Stabilizátor Al/PH na žebřík 792623 

 

792625 Stabilizátor Al/PH na žebřík 792621 

792627 Stabilizátor Al/PH na žebřík 792623 

 

DŮLEŽITÉ: Před použitím musí být namontován stabilizátor 

 

Montážní návod 

1. Umístěte stabilizační tyč na konec bočních kolejnic (viz obrázek). 

2. Zajistěte stabilizační tyč maticí a šroubem. 

 

Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným způsobem. 
 

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené 

nesprávným použitím. 

 
 

 

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215 www.matgroup.cz 
 
 
 
 
 
 
 

 NÁVOD NA POUŽITIE 

792625 Stabilizátor Al/PH na rebrík 792621 
792627 Stabilizátor Al/PH na rebrík 792623 

 

792625 Stabilizátor Al/PH na rebrík 792621 

792627 Stabilizátor Al/PH na rebrík 792623 

 

DÔLEŽITÉ: Pred použitím musia byť namontované stabilizátory 

 

Montážny návod 

1. Stabilizačnú tyč umiestnite na koniec bočných koľajníc (pozri obrázok). 

2. Zaistite stabilizačnú tyč pomocou matice a skrutky. 

 

 

 

 

Výrobok po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným spôsobom. 
 
Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené 
nesprávnym použitím. 

 

 
Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215 www.matgroup.cz 
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