
 NÁVOD K POUŽITÍ 
zábrana ke krbu 76x300cm 

760139 
 
Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Sestavení výrobku je snadné podle níže uvedených kroků. 
 
Krok 1: Vyjměte výrobek z krabice a zkontrolujte všechny části.  
Krok 2: Rozdělte panely na tři druhy. 
 

1. Boční panel - 2ks stejné                             2. Dveřní panel - 1 ks               3. Pevný panel - 2ks (levý/pravý), 2ks odlišné 

          

 

 

Vezměte prosím tento bod na vědomí, než se pustíte do montáže! 

Dlouhý konec položte směrem nahoru. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 3: Vyjměte dveřní panel a vložte jej tak, jak ukazuje tento obrázek. 
    
 
 
 Vyjměte jeden boční panel a zjistíte, že na obou stranách 
jsou dva otvory, pomocí šroubů a pojistných matic spojte 
oba panely (dveřní panel a boční panel), plně utáhněte 
šrouby a pojistné matice. 
 

 
 
 

          
 
Vyjměte jeden pevný panel, pomocí šroubů a pojistných matic spojte oba panely (jeden boční panel a jeden pevný 
panel), plně utáhněte šrouby a pojistné matice. 
 
Krok 4: Opakováním kroku 3 sestavte druhou stranu a udržujte panel v klidu. Vaši kbovou zábranu brzy dokončíte. 
Dávejte pozor na ostré části. 

 
Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným 
způsobem. 
 
Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické 
poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím. 

 
 

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215 www.matgroup.cz 
 
 

http://www.matgroup.cz/


 NÁVOD NA POUŽITIE 

zábrana ku krbu 76x300cm 
760139 

 
Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty. Zostavenie výrobku je jednoduché podľa nižšie uvedených krokov. 
 
Krok 1: Vyberte výrobok z obalu a skontrolujte všetky časti.  
Krok 2: Rozdeľte panely na tri druhy. 
 

1. Bočný panel - 2ks rovnaké                             2. Dverný panel - 1 ks               3. Pevný panel - 2ks (ľavý/pravý), 2ks odlišné 

              

 

 

Vezmite prosím tento bod na vedomie, než sa pustíte do montáže! 

Dlhý koniec položte smerom nahor. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 3: Vyberte dverný  panel a vložte ho tak, ako ukazuje tento obrázok. 
    
 
 
 Vyberte jeden bočný panel a zistíte, že na oboch stranách 
sú dva otvory, pomocou skrutiek a poistných matíc spojte 
obidva panely (dverný panel a bočný panel), plne utiahnite 
skrutky a poistné matice. 
 
 
 

 

                       
 
 
 
Vyberte jeden pevný panel, pomocou skrutiek a poistných matíc spojte obidva panely (jeden bočný panel a jeden pevný 
panel), plne utiahnite skrutky a poistné matice. 
 
Krok 4: Opakovaním kroku 3 zostavte druhú stranu a udržujte panel v stabilnej polohe. Vašu krbovú zábranu takto 
dokončíte. 
Dávajte pozor na ostré časti. 
                

 
 

 
Výrobok po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným 
spôsobom. 
 
Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické 
poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím. 

 

 
Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215 www.matgroup.cz 

 
 

http://www.matgroup.cz/

